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modei P

lluminazione naturale mediante finestra per tetti
tipo Luxin con apertura mista Materiale internoin
PV C colore bianco, protezione e raccordi da
assemblare in alluminio preverniciato.

Vetrata 4T - 146Gas - 4Be

La soluzione del PVC come matenale
per produme finestre, nasce dalle
proprieta della materia prima,

che rendono I'infisso La finestra
praticamente inattaccakbile mod."BF"apertura
dai segni del tempo. mista, pud essere
instaliata su tetti con
La finestra in PYC, pendenza a partire
non richiede guindi guasi dai 12,
nessun fipe di manutenzione, Raccorde sagomato per

coppi e tegole, Aperfura
mediante maniglia

poszicnata in baso con
Aperturu posizione di ventilozione.

franne che nei meccanismie negli accessori.

La finestra & dotata di

un‘apertura mista

PRl g cne Le finestre BP hanno la manigia

al massimo posizionata nella parte bassa

lingombro del battente. del battente che consente di
11Aprire & chiudere

5 _x emeticameantes la finestra aod
Mﬂnlgllﬂ anta assicurata, Figl
2)Finestra bloccata e anta
assicurata ma in poszione di
ventiazione. Fig2




Dati techici finestra modello BP A raEm

Istruzioni di utilizzo finestra modello BP

= =

== =
1. Posizione di chiusura 2. Posizione di micro 3. Posizione di finestra aperta
ventilazione a sfiato a semi vasistas da 0 - a 30°

"
4. Posizione di finestra aperta 5. Forze di controllo per 6. Regolazione in altezza battente.
a basculante da 30 - a 45° I'apertura in posizione aperta A, B - viti per pulsanti

{max 1 rotazione completa) C - vite di regolazione

Finestra da tetto che non
richiede nessuna manutenzione.

Prima della stagione invernale &
possibile lubrificare la guarnizione
con spray al silicone.

Dopo l'installazione della finestra
togliere la pellicola protettiva.

7. Regolazione della tensione 8. Posizione di pulizia con
rotazione a 120°
















